Zapis ze schuze Osadniho vyboru Nachod - Babi ze dne
13.5.2026

Pritomni: J. Riha, A. PI3ek, P. Simek, S. Havalec, A. Sroll, I. Vlkova, T. Slamova, M.
Javlrkova, P. Hornych

Dale pFitomni: J. Hordk, M. Ctvrte¢ka, L. Simkova, M. Vavrova, J. Svadlenkova, Brahova, T.
Rihova,
Omluveni: L. Zoufal
Zapis:
1. OV odevzdal poZzadavky za priméstskou cast Babi.
2. Z ddvodu Castého neporadku u kontejnerového stani budou
nainstalované kamery v blizkosti hasi¢ské zbrojnice.
Zvonicka je z dlivodu poruchy docasné vypnuta.
Détsky den probéhne 6.6.2026

5. OV odeslal podani k podmétu na Krajsky urad
Kralovehradeckého kraje a na Méstsky ufad Nachod.

W

PFisSti schize: 2.6. 2026 (utery) od 18 hodin na hfisti SK Star Babi.

Zvani jsou vSichni ob€ané se zajmem o déni v naSem bydlisti.

V Nachodé dne 13. 5. 2026

Jan Riha predseda OV



Zadatelé V Nachodé dne...

......................

Adresati:

s s~

Krajsky ufad Kralovehradeckého kraje
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Pivovarské nameésti 1245

500 03 Hradec Kralové

s s~

Méstsky urad Nachod

Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Némcové 2020

547 01 Nachod

Véc: Podnét k provéreni dodrZovani stavebniho povoleni ¢.j.
KUKHK-17094/DS/2022-50

Vazeni,

My nize podepsani, obyvatelé Nachoda, méstské casti Babi, timto podavame podnét
k provéfeni dodrZovani podminek stavebniho povoleni u stavby ,I/33 NACHOD,
OBCHVAT", v Casti stavby Babi u Nachoda.

Domnivame se, Ze pfi realizaci stavby dochazi k porusovani stavebniho povoleni a
pravnich predpist konkrétné:

Oblast ochrany ovzdusi:

Dodavatel stavby nema od pocatku zemnich praci zajiSténou ucinnou techniku pro cisténi
dasledku této skutecnosti je pozemni komunikace v obci Babi silné znecisténa cervenou
ornici, coZ ve dnech bez deStovych srazek vede k extrémni praSnosti znemoznujici pobyt
venku a k zanaSeni okolnich nemovitosti i movitych véci (mj. automobild, kol, zahradniho
nabytku, vzduchotechniky a dalSich zafizeni) prachem, a ve dnech s deStovymi srazkamik
k ndnosim bahna na silnici, coZ vede nejen ke znecisténi, ale i k vytvareni nebezpectné
dopravni situace, nebot povrch pozemni komunikace je z tohoto dlvodu kluzky a zvysSuje
se tak riziko dopravnich nehod i pfi sniZzené rychlosti.



Dodavatel stavby tim soucasné porusuje své zakonné povinnosti stanovené v § 23 odst. 3
a § 28 a opakované se dopousti prestupkl podle § 42a odst. 1 pism. g), k) zdkona ¢.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich.

Konecné konstantnim zneciStovanim, resp. v€asnym neodstrafiovanim znecisténi
pozemnich komunikaci zasahuje nepfimérené do soukromych prav obyvatel ¢asti obce
Babi a podstatné je omezuje v uzivani jak jejich nemovitosti, tak majetku, jak uz bylo
prikladmo popsano shora.

Oblast ochrany pred hlukem:

Dodavatel stavby dale odbourava skaly hydraulickym kladivem ve vSedni dny jiz od 6h
rano a hlu¢né prace probihaji také o vikendech a ve svatek, jako posledni konkrétni
datum takového poruseni uvadime 3. 4. 2026 (Velky patek).

Rovnéz tato Cinnost naruSuje prava obyvatel Casti obce Babi, kterym je jiz po dobu
nékolika mésicl znemoznén od ¢asnych rannich hodin vikendovy odpocinek. Dopady na
obyvatele a jejich omezeni v bézném Zivoté bude obyvateli Babi vnimano intezivngji
v nadchazejicim jarnim a letnim obdobi, kdy jsou zvykli - zejména rodiny s détmi -
pobyvat o vikendech venku, na svych zahradach, coz by pfi pretrvavajici prasnosti a hluku
nebylo prakticky mozné.

Jakkoliv rozumime nutnosti vystavby novych komunikaci a jsme pfipraveni akceptovat
obvyklou miru diskomfortu s tim spojenou, situace na Babi tuto miru prekracuje a je
dlouhodobé neunosna. Na dosavadni snahy situaci feSit pfitom nebylo pfislusné
reagovano, naprava nebyla zjednana.

Z4dame proto timto pisemné nadepsané Ufady, do jejich? gesce spadad dohled nad
dodrZovanim stavebniho povoleni, respektive pravnich predpisl v danych oblastech, o
provadéni pravidelnych kontrol a pfijimani dcinnych opatfeni, vcetné pripadné
penalizace dodavatele stavby, bude-li se situace opakovat (nebot dosavadni uUstni
domluva zjevné nevedla ke kyZenému vysledku).

Z4dame timto soucasné o pisemné vyrozuméni, kdy kontroly probéhly, ze strany kterych
organu a s jakymi zjisténimi, a dale o sdéleni, jaka opatreni byla pfijata, aby doslo k trvalé
naprave situace.

Pro komunikaci se vSemi podepsanymi prosim vyuZivejte spolecného zmocnénce pro
komunikaci, kterému za timto ucelem niZe podepsani udéluji plnou moc:

[jméno, pfijmeni, email, telefon, ....]

Dékujeme predem za vyhovéni naSim Zzadostem shora a spolupraci pfi ochrané nasich
prav.

S veskerou Uctou



Stahnul jsem celou dokumentaci pro vybér zhotovitele. Soucasti je projektova
dokumentace, stanoviska viech organd, ucastnik fizeni VCETNE MU Nachod, atd.

Dale napf. stavebni povoleni

e (1 vydané KUKHK ODASH
e (2 vydané MU Nachod ODASH
e (3 vydané MU Nachod OzP

MINIMALNE NA BODY V NEM UVEDENE BY MOHLO MESTO DOHLIZET, ZDA JE VSE
DODRZOVANO...

Urcité na ty zpravy chce koukat jako na celek a nevyzobavat jen to ,co se hodi”. IdedIné,
kdyZ by to zhodnotil nékdo znaly z oboru vystavby liniovych staveb....

Za zminku stoji:

Stavebni povoleni str. 56
souhlasu.

A11. Pozemky a stavby docasné dotéené stavbou budou po skonéeni praci uvedeny do
pivodniho stavu a predany jejich majitelim a spravetm.

A12. P stavebnich pracich musi byt uéinéna opatfeni, aby se stavba mohla fadné a
bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli,
zejména hlukem a prachem, nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi pfedpisy,
k ohrofovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, ke zneditovani
pozemnich komunikaci (pfipadné zneéisténi bude okamzZité odstrané&no), ovzdusi a
vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického
vybaveni a poZarnim zafizenim. Staveni&té musi byt oploceno. Dale nesmi dojit
k narugeni statiky sousednich nemovitosti.

str.62

C3. HKrajsky (fad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralove — zavazné stanovisko podminky
stanoviska EIA ze dne 06.08.2015 zn. 18464/ZP/2015-Cr:

Podminky pro fazi vystavby:

o

Oblast ochrany pfed hlukem

= P vystavb& budou respektovany poZadavky nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, tj. zejména omezeni
hluénych praci na dobu od 7 do 21 hod a respektovani hlukovych limitd pro
stavebni prace dle uvedeného nafizeni.

Oblast ochrany ovzdusi

* Dodavatel stavby Zzajisti U€innou techniku pro Cisténi vozovek, pfedeviim v
prab&hu zemnich praci.

«  Zasoby sypkych hmot v prib&hu vystavby budou minimalizovany.

+  Pfi skryvce, manipulaci se suchymi substraty a pfi dopravé, je tfeba vhodnymi
technickymi opatfenimi (zvlhéovani wvozovek a pfepravovanych inertnich
materiall, zatravnéni do€asnych skladdek zemin, zaplachtovani pfepravnich
vozidel) minimalizovat sekundarni pradnost.



str.96

Podminkou ¢&. A21 stavebniho povoleni stavebni Ufad uklada provedeni zkusebniho
provozu stavby ve smyslu ustanoveni § 18g zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich pfedpist. Dale krajska hygienicka stanice stanovila z
hlediska ochrany vefejného zdravi pro ovéfeni funkEnosti a vlastnosti stavby provest
zkugebni provoz (podminka &. C6 vyroku rozhodnuti).

str.99

Pfipadne Skody vzniklé stavbou budou dle platnych pfedpist uhrazeny investorem stavby.

Str 105

od 22:00 - 06:00 hodin. Pro predikci plnéni hygienického limitu hluku z wvystavby w
chranéném venkovnim prostoru staveb situovanych v blizkosti stavby v denni dobé
akusticka studie navrhuje mimo jiné nasledujici protihlukova opatfeni - bouraci prace,
odstfely a ostatni nejhluénéjsi éinnosti provadét pouze v pracovni dny v dob& mezi 8:00 -
18:00 hod., ostatni stavebni prace pak v dob& mezi 7:00 - 21:00 hod., rovnéz ostatni
zvlasté hlucné prace provadét zejména mimo ranni a vecemni hodiny, vikendy a svatky.
Dale je zde uveden vycet dalSich opatfeni, kiteré maji za Uéel omezit vliv hluku ze stavebni

cinnosti na obyvatele Zijici v okoli zaméru.

Pii provadéni stavby je nutno dbat mj. nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pifed nepfiznivymi a&inky hluku a vibraci, jak je stanoveno v podmince & A2 stavebniho
povoleni. Toto nafizeni zapracovava prfisludné predpisy Evropské unie a upravuje
hygienické limity hluku a vibraci na pracovistich, zpasob jejich zjistovani a hodnoceni a
minimalni rozsah opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance, hygienické limity hluku pro
chranény venkovni prostor, chranéné venkovni prostory staveb a chranéne vnitini prostory
staveb, hygienické limity vibraci pro chranéné vnitfni prostory staveb, zplsob méfeni a
hodnoceni hluku a vibraci pro denni a noéni dobu.



Dale napr. Souhrnna technicka zprava B1, str. 104:

Bé&hem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvysi se hluénost a prasnost. VeSkeré stavebni prace budou provadény podle
platnych bezpefnostnich pfedpist, smémic, vynosh, vyhlasek, zakonnych ustanoveni a
norem. Prisludne hygienicke limity stanovené platnymi pfedpisy nebudou b&hem vystavby
prekratovany. Pfi provadéni praci je tfeba udrzovat pofadek a Cistotu na stavenisti a zaijistit,
aby dopravni prostfedky opoustély stavenisté ve stavu, v némz nebudou znecistfovat vefejné
komunikace. U wvyjezdd na vefejné komunikace b&hem provadé&ni zemnich praci bude
umisténo zafizeni pro oplach vozidel. V pfipadé znedisténi komunikaci vozidly stavby musi
byt zajisténo pravidelné &iSténi a v letnim obdobi kropeni. Soucasti stavby jsou zbyvajici
demolice, kieré nebyly realizovany v samostatné akci

Hluk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku jsou stanoveny nafizenim viady €.272/2011 Sb. o ochrané
Zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci ve znéni pozdé&jSich predpist. Zhotovitel je
povinen vyZadovat od vyrobcl pracovnich stroji ddaje o vy3i hluku, které stroje vydavaji a
provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivemu plscbeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdckami a pferuSovat jejich praci v hluénem
prostfedi ze zdravotnich divodi nezbytnymi pfestavkami. V' pfipadé zjisténi, Ze v prabé&hu
vystavby pfesahuje hluk maximalni stanovenou hladinu, vybuduje dodavatel ochranna
opatieni. V pfipadé, Ze dodavatel bude prevazet material po vefejnych komunikacich (coz se
ale piedpoklada pouze v nezbytn& nutné mire), musi byt trasy dopravy materialu navrzeny
véetné opatieni proti hluku a prachu a musi byt projednany s krajskym hygienikem.

Hluéné prace budou omezeny na dobu od 7 do 21 hod.

Str. 105

V pribé&hu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZeni praSnosti u
dot€enych vefejnych komunikaci a jejich pravidelné Cisténi. Na vyjezdech ze stavenisté na
vefejné komunikace budou plochy zpevnény a opatfeny silniénimi panely. Vozidla budou pred
vjezdem na vefejnou komunikaci oéisténa. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouZivat
k zakryti hmot plachty. Vybouranou sut' a jiné suché substraty je nutno v pfipadé zvysené

e b e S



Dale napf. Zasady organizace vystavby B2, str. 11, stale dokola:

St

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Casti stavenité, na nichZ se nachazi stavebni material & stavebni stroje musi byt bud
oploceny, nebo hlidany, aby byla zajist&na ochrana stavenisté a aby nemohlo dochazet ke
zcizovani zde uloZzeného materidlu nebo pohonnych hmot ze zaparkovanych vozidel a stroji.
Musi byt také pfijata opatfeni proti zcizovani ornice z deponie pro koneénou Gpravu povrchi
a ozelenéni.

Zahajeni zemnich praci a pfipravy Uzemi probéhne nejdiive ke konci obdobi vegetaéniho
klidu z diivodu omezeni vlivi na prostory reprodukce populaci volné Zijicich Zivo€icha.
Bé&hem stavby dojde ke kratkodobému zhor3eni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvysi se hluénost a prasnost. VeSkeré stavebni prace budou provadény podle
platnych bezpefnostnich predpist, smé&ric, vynosi, vyhladek, zakonnych ustanoveni a
norem. Pfislusné hygienicke limity stanoveneé platnymi predpisy nebudou b&hem vystavby
prekratovany. Pfi provadéni praci je treba udrfovat pofadek a Cistotu na stavenisti a zajistit,
aby dopravni prostfedky opoustély stavenisté ve stavu, v némz nebudou znecistovat vefejné
komunikace. U wyjezdld na vefejné komunikace b&hem provadéni zemnich praci bude
umisténo zarizeni pro oplach vozidel. V pfipadé znecisténi komunikaci vozidly stavby musi
byt zajist&no pravidelné &isténi a v letnim obdobi kropeni.

Hluk

MNejvy3si pripustné hladiny hluku jsou stanoveny nafizenim vlady €.272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U8inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisi. Zhotovitel je
povinen vyZadovat od vyrobclO pracovnich stroji udaje o vySi hluku, které stroje vydavaji a
provadét opatieni na ochranu proti $kodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferusovat jejich praci v hluéném
prostfedi ze zdravotnich divodl nezbytnymi prestavkami. V pfipadé zji5téni, Ze v prab&hu
vystavby pfesahuje hluk maximalni stanovenou hladinu, vybuduje dodavatel ochranna
opatfeni. V pfipadé, Ze dodavatel bude prevazet material po vefejnych komunikacich (coz se
ale pfedpoklada pouze v nezbytné nutné mire), musi byt trasy dopravy materialu navrZzeny
véetné opatfeni proti hluku a prachu a musi byt projednany s krajskym hygienikem.

Hluéné prace budou omezeny na dobu od 7 do 21 hod.

Pl demimle: 1A

r12

U déle trvajicich staveb neprovadét odkryvku celého povrchu najednou.

QOdkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvlhéovat), a to zejména pfi vétrnem
pocasi (napf. piekraéuje-li rychlost vétru 5 m/s).

minimalizovat pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné ploSe stavenisté, omezit rychlost
vozidel na stavenisti na 20 km/hod.

Plochy, které jsou ur@ené k naslednym wvegetaénim Ulpravam, osazet co nejdfive po
dokonéeni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji pidokryvna. Tam, kde neni
mozZné vysadit vegetaci, poZzadovat pouZiti jutového platna, mulée, &i aplikaci jinych feSeni
pro zvy3eni soudrZnosti povrchu. Plochy uréené k naslednému zpevnéni (chodniky,
komunikace apod.) do€asné zhutnit.

Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy &idténi pii vyjezdu ze stavenisté v prostoru
napojeni na vefejné komunikace tak, aby se zamezilo zneéisténi komunikace stavenistni
technikou. Vhodna jsou napf. térkova loZe, piipadné rostove pasy, kieré pomoci otiesd
odstrafiuji nedistoty z podvozk( nakladnich automobill. Realizace tohoto typu opatieni je
nezbytna zejména u vé&tSich stavenist. Neni doporuéovana instalace tzv. bazénd, kdy
vozidla pouze projedou vodou. Ve vétSiné pfipadd nedojde k plnému odstranéni
prachovych €astic a ty poté zanasi vefejné komunikace bahnem, kieré se po vyschnuti
stava zdrojem pradnosti. Pokud je bazén instalovan, musi byt jeho spravna funkce
zajisténa nékolika pfedsazenymi prahy, které oklepou vétdinu ¢astic, a bazen poté slouzi
pouze pro omyti pneumatik.



